Produktkatalog | Gesamtsortiment Stadtler / + Beck

Anbohr- und Absperrtechnik
Gas | Kanal

Blasensetztechnik

Die Blasensetztechnik von Stadtler+Beck dient dem gasfreien, temporéaren Sperren von gasfiihrenden Leitungen gem. DGUV 100-500
Kapitel 2.31.

AuBerdem kénnen MDA Blasensetzgerate im Wasserbereich, Nah- und Fernwarmebereich oder in der chemischen Industrie einge-
setzt werden. Bei der Konstruktion und Fertigung steht Sicherheit, Langlebigkeit, Qualitat und einfache Bedienung im Vordergrund.

Die Funktionen und Vorteile unserer Blasensetztechnik:

¢ Alle MDA Blasensetzgerate sind DVGW zertifiziert und sorgen so flr ein HochstmaR an Sicherheit

e Bei der Verwendung von Doppelblasen werden beide Blasen hintereinander gegen die Strémungsrichtung gesetzt, durch diese
Redundanz wird die Sicherheit noch weiter gesteigert und das Setzen und Ziehen der Blase wird durch den Platzgewinn im Setzrohr
erleichtert

e Jede Blase wird separat versorgt und kann als Druck- oder Dunstblase fungieren, dadurch wird die Leitung immer sicher gesperrt

e FEine Vordruckmessung, sowie eine Zwischenraumentliiftung kann an den Geraten leicht durchgefiihrt werden

e Der Arbeitsraum bzw. der entstehende Erdaushub k&nnen so gering wie mdglich gehalten werden, da beide Blasen vom Arbeitsbe-
reich weg gesetzt werden

» Uber die Gasschleuse ist ein regelkonformes Entspannen, Spillen bzw. Wiederbegasen des Arbeitsbereiches moglich

e FEin Umschlagen oder AbreiBen der Blasen wahrend des Sperrvorgangs ist nicht méglich

-
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Doppel-Blasensetzgerat DN 80 bis 300 mit Zwischenentluftung

»S0llen Gasleitungen mit Nennweiten >DN 150 und/oder Betriebsdrlicken >30mbar gesperrt werden, ist laut BGR500 der Einsatz von je
zwei Blasen mit zusétzlicher ZwischenraumentlUftung erforderlich®.

Das Doppel-Blasensetzgerat sowie die dazu gehdrigen MDA-Blasen oder Stoffblasen dienen dem temporaren Absperren von Gasleitun-
gen und verfligen alle Uber ein DVGW-Zertifikat. Mit diesem Gerat werden zwei Absperrblasen von der GréB3e DN 80 bis DN 300 hinter-
einander in die Rohrleitung eingebracht und bedient.

Vorteile der Doppel-Blasen-Setztechnik:

e Sie brauchen nur zwei Gerate im Gegensatz zum herkdmmlichen Setzen von vier Einzelblasen

e Das Setzen der Blasen gegen den Leitungsdruck erspart jeweils bis zu einen Meter Erdaushub

e FEin AbreiBen oder Umschlagen der Blasen wahrend des Sperrvorgangs ist nicht méglich

e Jedes Blasensetzgerat verfugt Uber seperate Anschltsse flir die Befullung der Blasen, Zwischenentlliftung und Vordruckmessung
e Ein regelkonformes Arbeiten (Begasen, Inertisieren, Spulen) ist mdglich, ohne dass eine Blase entspannt werden muss

e Der momentane Druck in der Gasleitung kann jederzeit gemessen werden

e Das Schleichgas der Druckblase kann sicher von der Baustelle abgefiihrt werden

‘.' -

— .
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Aufbau

Pos.  Produkt Art. Nr.

1 AufschweiBmuffe 00870127

2 Adapter 00800140

3 Kugelhahn 00800119

4 Doppelblasensetzgerat DN 80-200 MDA / 00800001
bis DN 300 Stoffblase

5 MDA Doppel-Absperrblase mit Zwischen- 01100039
raumentliftung und Vordruckmessung

6 Begasungs-/Spulschlauch 00800104

7 10 m Entgasungsschlauch mit Kupplung 00800007
Typ 26/Haken

8 Bypass komplett 02810071

Varianten

Art. Nr. Produkt

00800001  Doppelblasensetzgerat DN 80-200 MDA / bis DN 300 Stoffblase
- 00800120  Erweiterungssatz Doppelblasensetzgerat DN 200-300 MDA

Lieferumfang

fGr Durchmesser 80-210 mm: fUr Durchmesser 200-315 mm:
e (Gasschleuse e (asschleuse
e Setzgestange mit Armaturen e Setzgestange mit Armaturen
e Setzrohr DN 80-130 e Setzrohr DN 200-315

e Setzrohr DN 100-160
e Setzrohr DN 150-210

AuBerdem werden alle Gerate auf lhre Anwendung angepasst und aus dem umfangreichen Zubehérangebot exakt auf Ihre Wiinsche zu-
geschnitten. Gerne Beraten wir Sie bei der Auswahl und helfen Ihnen lhre Aufgabe bestmdglich zu 6sen.
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Ersatzteile Doppel-Blasensetzgerat

Doppel-Blasensetzgerat mit Zwischenentliiftung
DN 80-200(300)

318 319 Pos.  Produkt Einheit Art. Nr.

100 Gasschleuse Stick 00800197

313

i8]

Stick 00800012
Stlick 00800017

109 Distanzrohr
110  Klemmhebel M8 x 63

|
116 ". 317 101 O-Ring, @ 70 x 4 mm, DVGW 1 Stick 00800015
Y 102 O-Ring, DVGW, 0 54 x 6,5 mm 1 Stick 20010035
315 e 321 103 Pressring 1 Stick 00800526
314 : 420 104 Klemmverschraubung 1 Stlck 00800009
319 'l‘I'T 105  Klemmring 1 Stick 00800010
312 106 Kugelhahn 1 Stlick 00800013
318 0 107  Griffstange M12 x 160 3 Stick 00800016
LA 300 108  Zylinderschraube M8 x 25 2 Stick 00800064

2

1

1

R
T e

320 307 "-;‘ E:f_ = o 200  Setzrohr fir Doppelblasen MDA Stlick 00800043
iy DN 50-80
306 [ [T E = 1] | 304 200  Setzrohr fur Doppelblasen MDA 1 Stick 00800003
DN 80-130 / Stoff DN 80-125
303 | 302 ©
am 200  Setzrohr flr Doppelblasen MDA 1 Stick 00800004
%__.- ©® DN 100-160 / Stoff DN 100-150
105 i 200  Setzrohr fir Doppelblasen MDA 1 Stlick 00800005
o] 103 DN 150-210/ Stoff DN 150-200
104 e 300 Setzgesténge 1 Stick 00800057
102 .li s i 301 O-Ring, @ 38 x 4 mm, DVGW 2 Stlck 00800075
=106 302 Hiilse 1 Stiick 00800062
| 308  Verbindungsstiick zu Setzge- 1 Stick 00800059
_._,d_.---""'"- stange
100 . .
304 O-Ring, @ 40 x 8 mm, DVGW Stick 00800072
305 Pressring Stick 00800520
101 _._.___,_,_..-—ﬂ.l ¥ 306  Klemmverschraubung Stiick 00800061
307  Klemmring Stick 00800063
308  Griffstange M10 x 160 Stick 00800074
309 Distanzrohr Stick 00800012

Stlck 00800017
Stlck 00800064
Stlck 00800071

310 Klemmhebel M8 x 63

H_,--"'“'f 311 Zylinderschraube M8 x 25
200 Y

312  Kugelhahn

—_ a4 a NN W 4 s

I.r- 313  Kupplung Typ 25 Stlick 00800473
.E "\,‘ 314  Reduzierung Stlick 00800076
'B' 315  Kupplung Typ 25, Stlck 00800474
316- Befull-Armatur flr Dunstblase Stlick 00800466
308
321
1 1 ﬂ 317- Beflll-Armatur fir Sperrblase 1 Stick 00800467
300 o
316  Winkel 14" 1 Stlck 00800077
108 109 317 T-Stiick 2 Stick 00800067
31 1 318 Manometer , ohne Schutzkappe 2 Stlck 01000033
31 ﬂ 319 Manometerschutzkappe 2 Stick 00800070
107 320  Kugelhahn 2 Stick 00800068
321  Stecknippel Typ 26 4 Stick 03000013
322  Stecknippel Typ 26 1 Stick 01000267
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Erweiterungssatz Doppelblasensetzgerat mit

Zwischenentliiftung DN 200-300

318 319 Pos.  Produkt Einheit Art. Nr.
100 Gasschleuse zu Doppelblasen- 1 Stick 00800403
216 ’)I 317 setzgerat
W 101  O-Ring, DVGW, @ 105 x 6 mm 1 Stick 20010023
315 -I:_E,. - 1E 321 102  O-Ring, 2 85 x 8 mm, DVGW 1 Stick 20010041
314 : 220 1038  Pressring 1 Stlick 00800527
419 'l'l"l 104 Klemmverschraubung 1 Stick 00800389
=14 1 312 105  Klemmring 1 Stiick 00800390
318 0 - 106 Kugelhahn 1 Stick 00800013
313 -_ . 300 107  Griffstange M12 x 160 3 Stlck 00800016
— T T E ! 108 Zylinderschraube M8 x 25 2 Stiick 00800064
— - 109  Distanzrohr 2 Stlick 00800266
320 30? Ii:li:—-:_u.- 105 110  Verstellbarer Klemmhebel M 10 2 Stick 00800154
U x 80
306 [ sty el 304 200  Setzrohr fur Doppelblasen 1 Stiick 00800267
303 | 3{}2 300 Setzgestange verzinkt fir Dop- 1 Stick 00800396
201 = pelblasensetzgerat

= e o Y m 301 O-Ring, @ 72 x 3,5 mm, DVGW 2 Stuck 20010009
105 i 302 Hilse 1 Stiick 00800401
104 T 103 308  Verbindungsstuck 1 Stick 00800399
_— 304 O-Ring, @ 40 x 8 mm, DVGW 1 Stick 00800072
102 .|i'§ 108 305 Pressring 1 Stick 00800520
306 Klemmteil zu Setzgestange 1 Stick 00800402
I 307 Klemmring 1 Stick 00800063
100 —-"""'F.H. 308 Griffstange M10 x 160 3 Stuck 00800074
309 Distanzrohr 2 Stick 00800012
I 310  Klemmhebel M8 x 63 2 Stuck 00800017
101 _._-—-—'"""_'_il I 311 Zylinderschraube M8 x 25 2 Stlck 00800064
312  Kugelhahn 1 Stick 00800071
313  Kupplung Typ 25 1 Stick 00800473
314  Reduzierung 1 Stick 00800076
‘_,..F-'""'HH 315  Kupplung Typ 25, 1 Stick 00800474
200 316-  Beflll- Armatur fir Sperrblase zu 1 Stick 00800190

321  Doppelblasensetzgerat, DN 200

i -315

m- ""'-.. 317-  Beflll-Armatur fir Dunstblase zu 1 Stick 00800189

ﬂ 321 Doppelblasensetzgerat, DN 200

- 315
308 316 Winkel 4" 1 Stick 00800077
110 317  T-Stlck 2 Stlck 00800067
309 318 Manometer , ohne Schutzkappe 2 Stick 01000033
108 319  Manometerschutzkappe 2 Stuck 00800070
108 311 320  Kugelhahn 2 Stick 00800068
31 ﬂ 321  Stecknippel Typ 26 4 Stick 03000013
107 322  Stecknippel Typ 26 1 Stick 01000267
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Einzel-Blasensetzgerat DN 300-600 mit Vordruckmessung

Der Einsatz eines Einzel-Blasensetzgerats mit Vordruckmessung ermoglicht das vortibergehende Sperren von Versorgungsleitungen ohne
Gasaustritt bei kontinuierlicher Messung des anstehenden Leitungsdrucks.

Um die Versorgung weiter aufrechtzuerhalten kommt ein Bypass zum Einsatz. Alles was Sie daflr bendtigen bieten wir Ihnen individuell aus
unserem umfangreichen Zubehdrangebot an.

Aufbau
Pos.  Produkt Art. Nr.
1 AufschweiBmuffe 00870029
2 Gewindeflansch, verzinkt 20050056
3 Flachschieber 00800382
4 Einzelblasensetzgerat mit Vordruck- 00800121

messung fur Stoffblasen 350-600 mm /
MDA-Blasen 300-500 mm

5 MDA 1 bar Setzblase mit Vordruckmes- 01100122
sung

7 10 m Entgasungsschlauch mit Kupplung 00800007
Typ 26/Haken

8 Bypass kompl. 02810072

Varianten

Art. Nr. Produkt

00800121  Einzelblasensetzgerat mit Vordruckmessung fur Stoffblasen 350-600 mm / MDA-Blasen 300-
500 mm

Lieferumfang

e (Gasschleuse mit 6" Anschluss
e Setzrohr 300-500mm MDA™
e Setzgestange mit Armaturen
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Ersatzteile Einzel-Blasensetzgerat

116 Pos.  Produkt Einheit Art. Nr.
315 100 Gasschleuse zu Blasensetzgerat 1 Stick 00800290
318 101 O-Ring 125 x 6 DVGW zertifiziet 2 Stick 00800180
# 312 , :
917 ﬂ . 102  Pressring zu Gasschleuse 2 Stick 00800528
- LT 34,3 103 Klemmverschraubung verzinkt 1 Stick 00800271
319-321 5 - 923 104  Klemmring zu Gasschleuse 1 Stick 00800272
= 1 105  Griffstange M12 x 160 2 Stick 00800016
306 ¥ '-'. 307 106  Zylinderschraube M8 x 25 2 Stuck 00800064
303 :i: m 107  Distanzrohr 2 Stick 00800266
300 Sl del 108  Verstellbarer Klemmhebel M 10 2 Stick 00800154
s F’l —4 ----- e x 80

an2 - 301 109 Kugelhahn 1 Stick 00800013
; o 200  Setzrohr zu Blasensetzgerat 1 Stick 00800273
104 :: .'l-'-= (E) 300 Setzgestange mit Armaturen 1 Stiick 00800274

- . flr Einzelblasen mit

103 i5h Vordruckmessung
1 |ill: 10 301 O-Ring, DVGW, 0 110x35mm 2 Stick 20010011
302 Hulse zu Setzgestange 1 Stick 00800276
| | 100 3038  Verbindungsstlick zu Setzgestan- 1 Stlck 00800278

ge, verzinkt
304 O-Ring 34 x 6 DVGW zertifiziert 1 Stick 00800179
305 Pressring zu Setzgestange 1 Stick 00800529
306 Klemmverschraubung zu Setzge- 1 Stick 00800281
stéange
ﬂ_._._._._,d_ﬂ-*""' 200 307  Klemmring zu Setzgestange, 1 Stick 00800283
] verzinkt, Blasensetzgerat
| o 308 Griffstange M10 x 160 3 Stick 00800074
309 Distanzrohr, verzinkt 13 x 1,5 x 2 Stick 00800284
ﬂ] 40 mm
310 Klemmhebel M8 x 63 2 Stick 00800017
311 Zylinderschraube M8 x 25 1 Stick 00800064
312  T-Stlck 2 Stick 00800067
313  Kugelhahn 2 Stick 00800068
314 Stecknippel Typ 26 4 Stick 03000013
315 Rohrfedermanometer, ohne 1 Stick 01000031
ﬂ m‘ Schutzkappe, @ 63 mm
308 316 Manometerschutzkappe 1 Stick 00800070
108 317 Winkel %" 1 Stick 00800077
310 107 318  Rohrenfedermanometer 1 Stlick 00800285
11 mit Schutzkappe

209 319 Kupplung Typ 25, 2 Stick 00800474
106 320 O-Ring, DVGW, 2 7 x 2 mm 1 Stick 20010036
321 Reduzierung, verzinkt 1 Stick 02000024
322 Verbindungsstlck zu Setzge- 1 Stick 00800277

105 stange
323  T-Stlck verzinkt 1" x 1/4" x 1" I1G 1 Stick 02000023
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Zubehor Blasensetzgeriate

- Setz- und Gleitmittel fiir MDA-Blasen

W
ey 00800184  Setz- und Gleitmittel fur MDA-Blasen,bestehend aus: 1 Liter Gleithilfe, Schwamm, Einweg-
o~ a handschuhe

o 00800306 MDA - Spezial Setz- und Gleitmittel 5 Liter

=

Setzmittel fiir Wasser und Fernwarme Einsatze
=,
! Art. N, Produkt
- 01100149  Silicon-Fettpaste CHEMPLEX 746

Setzrohre (Typ 80)

Art. Nr. Produkt

00800514  Setzrohr PVC Leitung fir Doppelblasen MDA DN 50-80

00800043  Setzrohr fur Doppelblasen MDA DN 50-80

00800003  Setzrohr fir Doppelblasen MDA DN 80-130 / Stoff DN 80-125

00800004  Setzrohr fur Doppelblasen MDA DN 100-160 / Stoff DN 100-150

00800005  Setzrohr flr Doppelblasen MDA DN 150-210/ Stoff DN 150-200

01000364  Setzrohr Stoff fur Doppelblasensetzgerat DN 250 - 300, DVGW

00800521  Setzrohr Erweiterungssatz fur Doppelblasen MDA DN 150-210

00800483  Setzrohr Erweiterungssatz fur Einzel- und Doppelblasen MDA DN 200-300 / Stoff DN 400
00800537  Setzrohr Erweiterungssatz fur Einzelblasen MDA DN 200-300 / Stoff DN 500

Ziehhilfe fiir Blasensetzgerate

Art. Nr. Produkt

00800542  Ziehhilfe fur Blasensetzgerat aus Aluminium flir 240mm Setzgestange

00800562  Einlage zu Ziehhilfe, passend zu Stopfensetzstange Titan 8plus

00800563  Einlage zu Ziehhilfe, passend zu Stopfensetzstange mit Vierkant SW20
ErdspieB3 PE

Art. Nr. Produkt
00720009  Erdstab mit 10m Erdkabel und Schraubklemme

Priifkopf

Art. Nr. Produkt
00800198  Prufkopf fur Doppelblase mit Zwischenentllftung
00800223  Prufkopf fur Einzelblase mit Vordruckmessung
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MDA 1 bar - Mehrdimensions-Gas-Absperrblase
Gegenuber herkdmmlichen Priuf- und Absperrblasen (Stoffblasen) bieten die MDA-Setzblasen wesentliche Vorteile in der Anwendung:

e hervorragende Gasabdichtung durch eine besondere Gummimischung

e absolut fester Sitz der Blasen im Rohr

e extreme Widerstandsfahigkeit

e hochste Flexibilitat und Bogengangigkeit durch konische Bauweise

e Temperatur-, Ol- und Chemikalienbestandigkeit

¢ MDA-Setzblasen sind ausgelegt fur einen Leitungsdruck bis 1bar

¢ cinwandfreie Kompatibilitdt zum S+B Blasensetzgeréat, sowie zu fast allen am Markt befindlichen Blasensetzgeraten
e erprobt durch den Einsatz von verschiedensten Stadtwerken, welche die Zuverlédssigkeit bestatigen

Aufgrund ihrer Temperatur-/Hitzebesténdigkeit und ihrer Ol-/Chemikalienresistenz eignen sich die MDA-Blasen besonders zum Priifen/
Absperren von:

e Fernwarme-Leitungen (auf Anfrage)
e Rohrleitungen in der Chemie-Industrie (auf Anfrage)
e Biogas-Leitungen (auf Anfrage)

Die MDA-Blasen sind als Einzelsetzblasen mit und ohne Vordruckmessung und als Doppelblasen mit Zwischenraumentliftung erhéltlich.

AuBerdem werden alle Geréate auf Ihre Anwendung angepasst und aus dem umfangreichen Zubehdrangebot exakt auf lhre Winsche zu-
geschnitten. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl und helfen Ihnen Ihre Aufgabe bestmdglich zu I6sen.

RN
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MDA-Einzelblasen
fur Einzel-Blasensetzgerat ohne Vordruckmessung

Art. Nr. Produkt

01100106 MDA 1 bar, Setzblase, DN 50-80 mm
01100008 MDA 1 bar, Setzblase, DN 80-130mm
01100110 MDA 1 bar, Setzblase, DN 100-160 mm
01100118 MDA 1 bar, Setzblase, DN 150-210 mm
01100114 MDA 1 bar, Setzblase, DN 200-315mm
01100116 MDA 1 bar, Setzblase, DN 300-500 mm

MDA-Einzelblasen
fUr Einzel-Blasensetzgerat mit Vordruckmessung

Art. Nr. Produkt

01100117 MDA 1 bar, Setzblase mit Vordruckmessung, DN 50-80mm
01100118 MDA 1 bar, Setzblase mit Vordruckmessung, DN 80-130mm
01100119 MDA 1 bar, Setzblase mit Vordruckmessung, DN 100-160mm
01100120 MDA 1 bar, Setzblase mit Vordruckmessung, DN 150-210mm
01100121 MDA 1 bar, Setzblase mit Vordruckmessung, DN 200-315mm
01100122 MDA 1 bar Setzblase mit Vordruckmessung, DN 300-500mm

MDA-Doppelblasen

fur der S+B Doppelblasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

01100001 MDA 1 bar, Doppelabsperrblase mit Zwischenentliftung, DN 50-80 mm

01100023 MDA 1 bar, Doppelabsperrblase mit Zwischenentltftung, DN 80-130 mm

01100039 MDA Doppel-Absperrblase mit Zwischenraumentliftung und Vordruckmessung, DN 100-160
mm

01100049 MDA 1 bar, Doppelabsperrblase mit Zwischenentliftung, DN 150-210 mm

01100052 MDA 1 bar, Doppelabsperrblase mit Zwischenentliftung, DN 200-315 mm

Drucktabelle MDA - Blasen nach DVGW

DN 50 - 80 mm 2,2 bar 1,0 bar
DN 80 — 130 mm 2,2 bar 1,0 bar
DN 100 — 160 mm 1,6 bar 0,7 bar
DN 150 - 210 mm 1,6 bar 0,7 bar

Drucktabelle MDA-Blasen nach Herstellerangabe S+B

DN 50 - 80 mm 2,2 bar 1,0 bar
DN 80 — 130 mm 2,2 bar 1,0 bar
DN 100 - 160 mm 2,0 bar 1,0 bar
DN 150 — 210 mm 2,0 bar 1,0 bar
DN 200 - 315 mm 1,2 bar 0,5 bar
DN 300 - 500 mm 1,5 bar 0,5 bar
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Gas-Absperrblasen flr Blasensetzgerate Stadtler+Beck mit Stoffhille

Stadtler + Beck Stoffblasen sind die einzigen DVGW zertifizierten Stoffblasen.

Stoff-Einzelblasen
mit Vordruckmessung

Art. Nr. Produkt

00900001  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 80

00900002  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 100
00900003  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 125
00900004  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 150
00900005  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 200
00900006  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 250
00900007  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 300
00900008  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 350
00900009  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 400
00900010  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 450
00900011 Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 500
00900012  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 550
00900013  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 600
00900014  Einzelblase, mit Vordruckmessung, DN 650

Stoff-Einzelblasen
ohne Vordruckmessung

Art. Nr. Produkt

00910001  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 80

00910002  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 100
00910003  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 125
00910004  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 150
00910005  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 200
00910014  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 225
00910006  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 250
00910007  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 300
00910008  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 350
00910009  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 400
00910010  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 450
00910011 Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 500
00910012  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 550
00910013  Einzelblase, ohne Vordruckmessung, DN 600
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" Stoff-Doppelblasen
ﬁ' mit Zwischenraumentspannung

Art. Nr. Produkt
00950001  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 80

00950019  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 100
00950023  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 125
00950025  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 150
00950031  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 200
00950034  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 250
00950038  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 300
00950148  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 310
00950149  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 350
00950150  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, DN 400

Drucktabelle Stoff-Blasen nach DVGW

GroBe max. Arbeitsdruck max. Sperrdruck
DN 80 1,4 bar 350 mbar

DN 100 1,2 bar 250 mbar

DN 125 1,1 bar 200 mbar

DN 150 1,0 bar 190 mbar

DN 200 0,6 bar 150 mbar

DN 250 0,4 bar 90 mbar

DN 300 0,3 bar 50 mbar

Drucktabelle Stoff-Blasen nach Herstellerangaben S+B

GroBe max. Arbeitsdruck max. Sperrdruck
DN 80 2,1 bar 700 mbar
DN 100 2,0 bar 700 mbar
DN 125 1,8 bar 600 mbar
DN 150 1,5 bar 500 mbar
DN 200 1,2 bar 400 mbar
DN 250 1,0 bar 350 mbar
DN 300 0,8 bar 300 mbar
DN 350 0,6 bar 200 mbar
DN 400 0,5 bar 200 mbar
DN 500 0,4 bar 150 mbar
DN 600 0,383 bar 100 mbar
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Gasabsperrblasen anderer Hersteller

Einzel-Stoffblasen VEW
fUr Zweifachblasensetzgerat VEW

Art. Nr. Produkt

00920001  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 80
00920002  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 100
00920003  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 125
00920004  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 150
00920005  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 175
00920006  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 200
00920007  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 250
00920008  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 300
00920009  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 350
00920010  Einzelblase, fur Zweifachblasensetzgerat VEW, DN 400

Einzel-Stoffblasen GréBe 1
fur Einzelblasensetzgerat mit Vordruckmessung

Art. Nr. Produkt

00900016  Einzelblase, mit Vordruckmessung fur Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 80

00900017  Einzelblase, mit Vordruckmessung flir Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 100
00900018  Einzelblase, mit Vordruckmessung fur Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 125
00900019  Einzelblase, mit Vordruckmessung fur Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 150
00900020  Einzelblase, mit Vordruckmessung fiir Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 200
00900021  Einzelblase, mit Vordruckmessung fr Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 250
00900022  Einzelblase, mit Vordruckmessung fur Einzelblasensetzgerat, GroBe 1, DN 300

Doppel-Stoffblasen

mit Zwischenraumentspannung, G 212 fur J 125

Art. Nr. Produkt

00970002  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fur J 125, DN 80
00970003  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fir J 125, DN 100
00970004  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fur J 125, DN 125
00970005  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fir J 125, DN 150
00970006  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fur J 125, DN 200
00970007  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fir J 125, DN 250
00970008  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fir J 125, DN 300
00970009  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fur J 125, DN 350
00970010  Doppelblase, mit Zwischenraumentspannung, G 212 fir J 125, DN 400
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Gasschleuse fur TV-Schiebekameras

Die TV-Gasschleuse ermoglicht das Einbringen einer Schiebekamera zur TV-Inspektion einer gasfUhrenden Leitung ohne Gasaustritt von
0 bis 6 bar Druck. Dabei kann die Schiebekamera kontinuierlich und beliebig weit Uber die Schleuse in das zu prufende Rohr geschoben
werden.

Ein neues und patentiertes Verfahren ermoglicht die notwendige gasfreie und flexible Beférderung der Kamera.

So kann z.B. der Zustand einer gasfUhrenden Leitung Uberprift werden, wenn bei einer AbsperrmaBnahme Gasblasen "wegplatzen" bzw.
im Rohr zerstort werden.

Ebenso kénnen Rohrverbindungen, insbesondere bei einem Werkstoffwechsel der Leitung eingesehen werden. Aber auch Auffangvorrich-
tungen, Schieber und sonstige Einbauten kdnnen mit dem Kameraschleusensystem erfasst werden.

Auch bei Wasser (Druckrohr) -Leitungen kann mit Hilfe einer Kamera viel 6konomischer festgestellt werden, ob beispielsweise ein Schieber
noch richtig schlieBt.

Erst TV - inspizieren und dann aufbaggern!

Das TV-Gasschleusen-System wird fUr verschiedene Kamerakdpfe angeboten, entsprechende Adapter machen das System kompatibel
zu den meisten Kameraherstellern.

Der Einsatz des TV-Gasschleusensystems ist in der Standardausflinrung bis 1 bar Betriebsdruck gewahrleistet und findet seine Grenzen
in der Regel Uber die Druckbelastungsfahigkeit des eingesetzten Kamerakopfes.

Varianten

r 80000001  HA Gas- /Wasserschleuse fir geschlossene Rohre, bis 1 bar
80000002 HA Gas- /Wasserschleuse flr geschlossene Rohre, bis 6 bar
80000018  Transportkoffer flir Gas- und Wasserschleuse

09990045  Aluminium-Transportkoffer flir Kamerahaspeln bis 540 mm
80000099  EinfUhrungshilfe zum Schutz des Kamerakopfes fur RI4035

Lieferumfang
e TV-Gasschleuse i i
e Setzrohr
e Spezial-Klemmverschraubung

\
\
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Zubehor Blasensetztechnik

Druck- und Saugpumpe

Die Pumpen werden benétigt um die verschiedenen Absperrblasen manuell
zu befillen und zu evakuieren.

Weitere Eigenschaften sind:

e hohes Hubvolumen

e geringes Gewicht und trotzdem sehr robust

e einfachste Handhabung, zwei Anschlisse fur Schnellkupplungen

e Korrosionsbestéandigkeit, durch Verwendung von Materialien wie
rostfreien Stahl und Aluminium

e Max. Druck 4bar

Druck-und Saugpumpe
in Edelstahl mit groBem Standrohr fir mehr Volumen/Hub, Abgang Stecker Typ 26

Art. Nr. Produkt

02700054  Druck- / Saugpumpe 2014, ohne Schlauch, max.

Lieferumfang

Die Druck- und Saugpumpe wird mit einem StandfuB aus rostfreiem Stahl geliefert und kann auerdem nach lhren Wiinsche aus unserem
Zubehorangebot bestlckt werden. Auf Anfrage passen wir den Lieferumfang dartiberhinaus gerne fur Sie an und versuchen fur lhre
Aufgabe die bestmogliche Losung zufinden.
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Zubehor Druck- und Saugpumpe

Art. Nr. Produkt
02700018  Schlauch zu Druck- Saugpumpe mit 2x Kupplung Typ 26

02700043  Schlauch zu Druck- Saugpumpe mit 2x Kupplung Typ 26
02700032  Schlauchverlangerung pro 1 m

Ersatzteile fiir Druck- und Saugpumpen

Ersatzteilliste

11 _—
10, \\ﬁ Pos.  Produkt Einheit Art. Nr.

\ ’-___-_-) 1 FuBblech 1 Stick 02700051
2 Aufnahmebuchse 1 Stick 02700052
3 Pumpenrohr 1 Stick 02700050
4 Ledermanschette 2 Stick 02700014
1 2 5 U-Scheibe, verzinkt @ 45 x 10,5 2 Stuck 04100064
& x 3 mm

6 Sicherheitsmutter M 10 1 Stick 02700017
7 Feder 1 Stick 02700004
8 Stange 1 Stick 02700007
9 Kappe aus Aluminium 1 Stick 02700055
10 Holzgriff 1 Stick 02700010
11 Hutmutter M10, verzinkt, DIN 1 Stuck 02700011

1587
12 Stecknippel Typ 26 2 Stick 01000267
13 Ruckschlagventil 3/8" 2 Stuck 04010004
14 U-Scheiben (B 10,5) M10, verz- 2 Stick 20010051

inkt

£ o oo~
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AufschweiBmuffen und -stopfen

AufschweiBmuffen Typ 87 (Stahl)

fUr Anbohr- und Blasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

00870127  AufschweiBmuffe 2 1/2" AG x 2" IG
00870004  AufschweiBmuffe 4" AG x 3 1/4" IG
00870029  AufschweiBmuffe 6" AG x 5" IG

AufschweiBmuffen Typ 87 (Stahl)
fur Stopplegerat HSE

Art. Nr. Produkt

00870008  AufschweiBmuffen zu HSE fir 1" /2 1/2" AG x 2" IG
00870005  AufschweiBmuffen zu HSE fur 1 1/4" /2 1/2" AG x 2" IG
00870006  AufschweiBmuffen zu HSE far 1 1/2" /2 1/2" AG x 2" I1G
00870007  AufschweiBmuffen zu HSE, 2" /2 1/2" AG x 2" IG
00870009  AufschweiBmuffen zu HSE fur 2 1/2" / 3" AG x 2 1/2" 1G
00870010  AufschweiBmuffen zu HSE fur 3" / 4" AG x 3 1/4" IG

AufschweiBstopfen Typ 84 (Stahl)

fUr alle AufschweiBmuffen

Art. Nr. Produkt

00840029  AufschweiBstopfen 2" AG mit O-Ring 2" AG
00840031  AufschweiBstopfen 3 1/4" AG mit O-Ring 3 1/4" AG
00840066  AufschweiBstopfen 5" AG mit O-Ring 5" AG

Flachkappen Typ 87 (Stahl)
fur AufschweiBmuffen passend zum Anbohr- und Blasensetzgeréat

Art. Nr. Produkt

00870133  Flachkappe, 2 1/2" IG
00870134  Flachkappe 4"
00870034  Flachkappe 6"

AufschweiBschellen Typ 87 (PE)

Art. Nr. Produkt

00870086  AufschweiBschelle PE,DA 90, 2 1/2" AG x 2" IG

00870087  AufschweiBschelle PE,DA 110, 2 1/2" AG x 2" IG

00870088  AufschweiBschelle PE,DA 125, 2 1/2" AG x 2" IG

00870089  AufschweiBschelle PE,DA 160, 2 1/2" AG x 2" |G

00870090  AufschweiBschelle PE,DA 180, 2 1/2" AG x 2" IG

00870091  AufschweiBschelle PE,DA 200, 2 1/2" AG x 2" IG

00870094  AufschweiBschelle PE,DA 225, 2 1/2" AG x 2" IG

00870092  AufschweiBschelle PE / DA 250-313 TOP-Load 2 1/2" AG x 2" IG
00870093  Aufspannvorrichtung zu AufschweiBschelle PE / DA 250-313
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Aufschraubschellen

Aufschraubschelle Typ 87 (PE)
passend zu Doppelblasensetzgerat DN 200-300

Art. Nr. Produkt

00870189  Aufschraubschelle Typ 87 (PE), DA 160, 4" AG x 3 1/4" 1G
00870190  Aufschraubschelle Typ 87 (PE), DA 225, 4" AG x 3 1/4" |G

Aufschraubschelle Typ 87 (GGG)
passend zu Doppelblasensetzgerat DN 200-300

Art. Nr. Produkt

00870191 Aufschraubschelle Typ 87 (GGG) DN 150, 4" AG x 3 1/4"1G
00870192  Aufschraubschelle Typ 87 (GGG) DN 200, 4" AG x 3 1/4" 1G
00870193  Aufschraubschelle Typ 87 (GGG) DN 250, 4" AG x 3 1/4" 1G
00870194  Aufschraubschelle Typ 87 (GGG) DN 300, 4" AG x 3 1/4" 1G

—_ o~ = —
= X = =

Combi-Blasensetzschelle, Flachbiigel
passend zu Doppelblasensetzgerat DN 80 - 300

Art. Nr. Produkt

30060032  Combi-Blasensetzschelle ASSB Typ 023, DN 80
30060033  Combi-Blasensetzschelle ASSB Typ 023, DN 100
30060034  Combi-Blasensetzschelle ASSB Typ 023, DN 125 - 150
30060035 Combi-Blasensetzschelle ASSB Typ 023, DN 225 - 250
30060036  Combi-Blasensetzschelle ASSB Typ 023, DN 300
30060037  Flachbtgel Typ 20, fur Stahlrohr, DN 80

30060038  Flachbugel Typ 20, fir Stahlrohr, DN 100

30060039  Flachbtgel Typ 20, fur Stahlrohr, DN 125

30060040  Flachbtgel Typ 20, fur Stahlrohr, DN 150

30060041  Flachbtgel Typ 20, fur Guss- und Stahlrohr, DN 175
30060042  Flachbtgel Typ 20, fur Guss- und Stahlrohr, DN 200
30060043  Flachbugel Typ 20, fir Guss- und Stahlrohr, DN 225
30060044  Flachbtgel Typ 20, fur Guss- und Stahlrohr, DN 250
30060045  Flachbtigel Typ 20, fir Guss- und Stahlrohr, DN 300
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Fittings, Adapter, Absperrorgane

0O Oboo

Absperrorgane Kugelhahn / Schieber

zu Anbohr- und Stopplegerat, Blasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

00800119  Kugelhahn 2 2" IG x IG
00800108  Kugelhahn 3" IG x IG
00800110  Kugelhahn 4" IG x IG
00800112  Flachschieber DN 150/6"

Adapter zwischen AufschweiBmuffe und Kugelhahn
zu Anbohr- und Stopplegerat, Blasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

00800140  Adapter 2 12" IG x AG

00800122  Adapter zwischen AufschweiBmuffe und Kugelhahn 3" AG x IG
00800116  Adapter zwischen AufschweiBmuffe und Kugelhahn 4" AG x IG

Verléangerung zwischen Kugelhahn und Dom
zu Anbohr- und Stopplegerat

Art. Nr. Produkt

00800140  Adapter 2 12" IG x AG

00800136  Adapter zwischen Kugelhahn und Geréat 3" AG x IG
00800118  Adapter zwischen Kugelhahn und Gerét 4"

Adapter Sondergewinde
zu Anbohr- und Stopplegerat, Blasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

20040203  Adapter M 50 x 3 AG links auf 2" IG

01000794  Adapter Manibs sattelstutzen auf 3" AG mit Griffen, O-Ring, Fllgelschrauben
02810334  Adapter S+B Stopple auf Hutz Stopplegerat, Sonderausfuhrung 1" HSE Stopple

Gewindeflansch

Art. Nr. Produkt

20050048  Gewindeflansch, verzinkt, 1"
20050049  Gewindeflansch, verzinkt, 1 1/4"
20050050  Gewindeflansch, verzinkt, 1 1/2"
20050051  Gewindeflansch, verzinkt, 2"
20050052  Gewindeflansch, verzinkt, 2 1/2"
20050053  Gewindeflansch, verzinkt, 3"
20050054  Gewindeflansch, verzinkt, 4"
20050055  Gewindeflansch, verzinkt, 5"
20050056  Gewindeflansch, verzinkt, 6"

Schlduche zum Anbohr- und Stopplegerét, Blasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

00800115  Anschlussteile zu Begasungs- / Spulschlauch

00800007 10 m Entgasungsschlauch mit Kupplung Typ 26/Haken

00800269 10 m Kompressorschlauch mit beidseitiger Kompressorklauenkupplung
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Schleusen

Schleusensystem 2 1/2"

Art. Nr. Produkt

00840039  Schleuse mit AG 2 1/2" fUr Stopfensetzstange und Magnetstange, passend zu: Blasen-
setz-gerat DN 80 - 210 (300), HSE 1" - 2"

00840011  Stopfensetzstange, 480 mm, SW24, passend zu: HSE 1" - 2", Gasschleuse AG 2 1/2"

00850015  Magnetstange, 800 mm, passend zu: Blasensetzgerat DN 80-210(300), HSE 2 1/2", Schleuse
21/2"-3"

Schleusensystem 4"

Art. Nr. Produkt
00840052  Schleuse AG 4" fur Stopfensetz- und Magnetstange, passend zu: Blasensetzgerat DN 200-
300, HSE 3"

00840016  Stopfensetzstange, 480 mm, SW32, passend zu: HSE 3", Blasensetzgerat DN 200-300,
Gasschleuse AG 4"
00850016  Magnetstange, 1000 mm,passend zu: Blasensetzgerat DN 200-300, HSE 3", Schleuse 4"

Schleusensystem 6"

Art. Nr. Produkt

00840056  Schleuse mit Flansch DN 150 fir Stopfensetz- und Magnetstange, passend zu: Blasensetzge-
rat DN 300-500(600)

00840022  Stopfensetzstange, 650 mm, SW41, passend zu: Blasensetzgerat DN 300-500(600), Schleu-
se 6"

00850028  Magnetstange, 1300 mm, passend zu: Blasensetzgerat DN 300-500(600), Schleuse 6"

Stopfen-Setzstange

Art. Nr. Produkt

00840063  Stopfen-Setzgestéangefir FRIATEC-Stopfen, Vierkant 19 mm

01000777  Stopfen-/ Ventilsetzstange flir "Manibs-"Stopfen und Ventile mit Sechskant 38mm
00840080  Stopfensetzstange System Hutz, SW 24
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Klemmhalterung Quickfix fiir glatte Rohrenden
fur PE und Stahl Rohre

Art. Nr. Produkt

20010109  Klemmhalterung Quickfix PE, DA 32
20010053  Klemmhalterung Quickfix PE, DA 50
20010074  Klemmhalterung Quickfix PE, DA 63
20010102  Klemmhalterung Quickfix PE, DA 75
20010088  Klemmhalterung Quickfix PE, DA 90
20010121 Klemmhalterung Quickfix PE, DA 110
20010137  Klemmhalterung Quickfix PE, DA 160
20010067  Klemmhalterung Quickfix St, DN 40
20010081  Klemmhalterung Quickfix St, DN 50
20010095  Klemmhalterung Quickfix St, DN 80
20010129  Klemmhalterung Quickfix St, DN 100
20010145  Klemmhalterung Quickfix St, DN 150

Adapter fiir Blasensetzgerat

Art. Nr. Produkt

01000790  Adapter fur Quickfix auf Blasensetzgerat 3" AG x 2 1/2" IG
01001001  Adapter fur Quickfix auf Blasensetzgerat 4" AG x 2 1/2" IG
01001002  Adapter fur Quickfix auf Blasensetzgerat 6" AG x 2 1/2" IG
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Bypass Sets

Zubehor fir Bypass DN 50

Art. Nr. Produkt

00870127  AufschweiBmuffe 2 1/2" AG x 2" IG

00840029  AufschweiBstopfen 2" AG mit O-Ring 2" AG

00800140  Adapter 2 12" IG x AG

00800119  Kugelhahn 2 2" I1G x IG

02810243  Adapter fur Bypass, DN 50, 2 1/2" AG x 2" AG
02810068  Adapter 2 1/2" IG x AG

00800007 10 m Entgasungsschlauch mit Kupplung Typ 26/Haken
02810067  Bypass - V2A Schlauch DN 50, 10,00 m

Zubehor fir Bypass DN 80

Art. Nr. Produkt
00870004  AufschweiBmuffe 4" AG x 3 1/4" IG

00840031  AufschweiBstopfen 3 1/4" AG mit O-Ring 3 1/4" AG
00800116  Adapter zwischen AufschweiBmuffe und Kugelhahn 4" AG x I1G
00800110  Kugelhahn 4" IG x IG

02810070  Adapter 4" AG x 4" IG

02810069  Adapter fur Bypass, DN 80, 4" AG x 3" AG

00800007 10 m Entgasungsschlauch mit Kupplung Typ 26/Haken
02810073  Bypass - V2A Schlauch, 10 m,, DN 75

Transportkisten

Art. Nr. Produkt

00800144  Holzkoffer fir Blasensetzgerate, DN 80 - 210
20040012  Stahlkoffer Maxi fur Anbohr- und Stopplegerat
00800291  Stahlkoffer fur Blasensetzgerate, DN 200-300
00800114  Stahlkoffer fur Blasensetzgerate DN 300 - 500
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