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Maßgerechte Lösungen für individuelle Ansprüche.

Lösung bis 100 bar!

Mechanische Rohrverschlüsse DN 12 - 600
Mit und ohne Durchgang, alle Anschlüsse, Drücke,  
Größen, Formen und Beständigkeiten  
möglich = Fertigung nach Wunsch.

Made in
Germany

Hochdruckprüfverschluss  
DN 12 - 1600
Max. 100 bar, Ausführung nach Wunsch.

Pneumatische Prüf- und Absperrscheiben / 
Powerline DN 200 - 4000
Einteilig oder mehrteilig, Durchgänge auf Wunsch, zum Prüfen,  
Absperren und Umleiten.

Als Powerline Ausführung für Dichtheitsprüfungen und  
Absperrungen bis zu 15 bar. 

Rohrverschluss- und Prüfstopfen  
DN 12 – 75
Als konische und zylindrische Ausführung sowie als  
Verschluss- und Prüfstopfen erhältlich.
Individuell nach Ihren Bedürfnissen konfigurierbar.



Die Prüfgeräte mit dem Plus an Technologie und Ideen. Prüfsicherheit für den täglichen Einsatz.

Mupp I, Mupp II Muffenprüfgeräte DN 100 - 600
Muffenprüfgeräte für den Einsatz mit Fahrwagen und einer 360° 
Schwenkkopfkamera, mit und ohne Eigenüberwachung.

MB-Muffenprüfgeräte DN 100 - 600
Mehrbereichsmuffenprüfgerät mit mehr Hub/Toleranz. 
Für alle Rohrwerkstoffe geeignet, insbesondere PP- oder 
andere Kunststoffrohre mit abweichenden Innendurchmessern.

  
Mit Geräte-Selbsttest!  

MPG Maxi Muffenprüfgeräte DN 600 – 4000
Konzipiert für Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610. 
Konstruiert nach Ihren Bedürfnissen.
Mehrteilige und schachtgängige Ausführung für nahezu  
alle Profilformen mit oder ohne Trockenwetterrinne.

Hausanschlussprüfkoffer 
DN 90 - 150, DN 150 - 200, DN 200 - 300
Bestehend aus einer Prüfblase, einer MDA Schubblase, 
10 Meter Spezialschubschlauch mit innenliegender  
Stahlspirale, einem einmaligen Abdichtsystem für die  
Durchführung des Schubschlauches und verschiedenen  
Adaptern sowie einer Pumpe.

MPG Powerline Muffenprüfgeräte DN 600 - 2400
Weiterentwicklung der MPG Maxi Reihe für Hochdruckprüfungen bis zu 15 bar.
Mehrteilige Ausführungen und für unterschiedlichste Profilformen planbar.

Komupp Muffenprüfgeräte DN 600 - 3000
Preisgekröntes Muffenprüfgerät für Rohrdimensionen ab DN 600,  
schachtgängig, schnell zu (de-)montieren, kann fast vollständig ineinander 
gelegt werden.

MDA-Kanalprüf- und Absperrblasen  
DN 50 - 500
Konische Form, sehr flexibel, bogengängig und durch  
kleinste Öffnungen einzubringen. In mehreren Ausführungen und 
Gummiqualitäten erhältlich.

Mehrdimensionale Kanalprüf-  
und Absperrblasen DN 20 - 1800
In verschiedenen Gummiqualitäten und Ausführungen für 
vielfältige Einsätze verfügbar.

Jumbo Kanalprüf- und Absperrblasen  
DN 400 – 2400
Mehrprofil Kanalprüf- und Absperrblasen
von DN 400 – 2400; für nahezu alle Profile: 
Kreis-, Ei-, Kasten-, Drachen-, Maulprofil geeignet.
Betriebsdruck: 1,0 bar, Gegendruck: 0,5 bar


